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Az alábbi beépítési útmutató a szauna, kályha, vezérlőegység és 
teljesítménynövelő tulajdonosa vagy azok üzemeltetéséért felelős 
személy, a beépítést végző villanyszerelő számára készült. A beépítést 
követően a beépítést végző személy adja át ezt az útmutatót a szauna 
tulajdonosának vagy az üzemeltetésért, karbantartásért felelős 
személynek. 
 
HARVIA LTY17 teljesítménynövelő egység és  
HARVIA LTY17C teljesítménynövelő egység használati rendeltetése: 
 

A teljesítménynövelőt a szaunakályha működésének vezérlésére / 
ellenőrzésére tervezték. Egyéb célokra nem használható. 
 

Gratulálunk választásához! 
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1. HARVIA LTY17 és LTY17C 

TELJESÍTMÉNYNÖVELŐ EGYSÉGEK 

 

1.1.  Általánosságok 

 

1.1.1. LTY17 teljesítménynövelő egység 

A Harvia LTY17 teljesítménynövelő egységet nagy szaunákban, 2 

elektromos kályhából álló csoportok vezérlésére használják.  

A Harvia LTY17 teljesítménynövelő segítségével a maximális terhelési 

tartomány akár 34 kW-ra növelhető (a maximális terhelés a vezérlő 

egység típusától függ). 

 

         A Harvia LTY17 teljesítménynövelő egységet mindig Harvia 

         vezérlőegységgel együtt használják. A fűtőberendezés 

vezérlése csak egyedül a teljesítménynövelő egység révén nem 

lehetséges. 

 

1.1.2. LTY17C teljesítménynövelő egység 

A Harvia LTY17C teljesítménynövelő egységet nagy szaunákban, 2 

elektromos kályhából és gőzfejlesztőből álló csoportok vagy egy kombi 

kályha (gőzfejlesztővel kombinált kályha) vezérlésére használják.  

A Harvia LTY17C teljesítménynövelő segítségével a maximális 

terhelési tartomány akár 28 kW-ra növelhető (a maximális terhelés a 

vezérlő egység típusától függ). 

 

         A Harvia LTY17C teljesítménynövelő egységet mindig Harvia 

         vezérlőegységgel együtt használják. A fűtőberendezés 

vezérlése csak egyedül a teljesítménynövelő egység révén nem 

lehetséges. 

 

 

 

 

 

1.2. Műszaki adatok 

Tápfeszültség: 400 V 3N~ 

Maximális teljesítmény: 17 kW 

Védelmi osztály: IPX2 

Falra szerelhető 

Méretek: 281 mm x 70 mm x 224 mm (szé x mé x ma) 

LTY17C tömege: 1,9 kg 

LTY17C: tömege: 2,1 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ábra: A rendszer összetevői 

 

1.3. Kompatibilitás 

A Harvia LTY17 teljesítménynövelő a következő Harvia vezérlőegységekkel 

kompatibilis: 

• Harvia Xenio CX170 

• Harvia Griffin CG170 

• Harvia C90 

A Harvia LTY17C teljesítménynövelő a következő Harvia vezérlőegységekkel 

kompatibilis: 

• Harvia Xenio Combi CX110C 

• Harvia Griffin Combi CG170C 

• Harvia C105S Logix 
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2. BEÉPÍTÉSI TUDNIVALÓK 

 

A teljesítménynövelő egység és a vezérlőegység villanyszerelési 

munkálatait csatlakozásokat csak arra jogosult, szakképzett 

villanyszerelő végezheti a jelen útmutatónak megfelelően. Miután 

a teljesítménynövelő egység és a vezérlőegység telepítése 

megtörtént, a beépítésért felelős személynek át kell adnia a 

felhasználónak a teljesítménynövelő egységhez és a 

vezérlőegységhez mellékelt szerelési és használati útmutatókat, 

és meg kell adnia a felhasználónak ezek használatához szükséges 

tudnivalókat. 

 

2.1. Harvia LTY17 és LTY17C 

teljesítménynövelő egységek beépítése 

A teljesítménynövelő egységeket beépítése a szaunakabinon kívül, 

falra kell szerelni, a vezérlőegység közelében, száraz és 0 C-nál 

magasabb hőmérsékletű helyre. A teljesítménynövelő egység 

dobozának kinyitásával és az egység falra történő rögzítésével 

kapcsolatos utasításokat lásd a 2. ábrán.  

 

         Tilos a teljesítménynövelő egységet fali mélyedésbe 

         beépíteni, ez a készülék belső alkatrészeinek túlzott felmele-

gedését és károsodását okozhatja. Lásd 2. ábrát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ábra: A teljesítménynövelő dobozának kinyitása és ez egység falra szerelése 

 

2.2. Harvia LTY17 teljesítménynövelő egység 

elektromos csatlakozásai 

A 6–7. ábrákon megfigyelhetők az LTY17 teljesítményfokozó egység 

elektromos csatlakozásai. Részletesebb villanyszerelési tájékoztatás a 

választott és alkalmazott kályhatípus beépítési és használati 

útmutatójában található. 

 

2.2.1. Párhuzamos kapcsolás (opcionális)  

Az LTY17 és LTY17C teljesítményfokozó egységek használatával és 

Harvia vezérlőegység segítségével vezérlehető egy 2 elektromos 

kályhából álló csoport, vagy külön-külön is vezérelhetők. (lásd 3. ábra) 

Párhuzamos kapcsolás esetén a vezérlőegységgel szállított WX232 

hőmérsékletérzékelőt a magasabb teljesítményű kályha fölé kell 

szerelni. A másik kályha túlmelegedés elleni védelmét a 

párhuzamosan kötött WX314 (opcionális) szenzor látja el. 

Részletesebb villanyszerelési tájékoztatás a WX314 érzékelő 

használati útmutatójában található. 

 

         Amennyiben rejtett kályhát (Hidden Heater – HH) szeretne 

         párhuzamos kapcsolással vezérelni, kérjük, keresse fel a 

gyártót bővebb tájékoztatás végett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. ábra: Két kályha párhuzamos bekötése 
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2.2.2. Harvia Griffin CG170 vezérlőegység 

Cserélje ki a CG170 vezérlőegységben levő földelés csatlakozót az 

LTY17 teljesítményfokozóhoz mellékelt kiegészítő kapocsléccel. A 

kiegészítő kapocslécnek a tápegységbe való csatlakoztatása a 4. 

ábrán látható. 

2.2.3. Harvia Xenio CX170 vezérlőegység 

Csatlakoztassa az LTY17 teljesítményfokozóhoz mellékelt kiegészítő 

kapocslécet a CX170 tápegységhez. A kiegészítő kapocslécnek a 

tápegységbe való csatlakoztatása az 5. ábrán látható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. ábra: A kiegészítő kapocsléc csatlakoztatása a CG170 vezérlőegységhez 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. ábra: A kiegészítő kapocsléc csatlakoztatása a CX170 vezérlőegységhez 

 

2.2.4. Harvia C90 vezérlőegység 

Az LTY17 teljesítményfokozóhoz mellékelt kiegészítő kapocsléc a C90 

vezérlőegységhez nem használatos. Lásd 7. ábra. 
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6. ábra: LTY17 teljesítménynövelő csatlakoztatása a CG170 /CX170 vezérlőegységhez 
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2.3. Harvia LTY17C teljesítménynövelő egység elektromos csatlakozásai 

A 10–11. ábrákon megfigyelhetők az LTY17 teljesítményfokozó egység 

elektromos csatlakozásai. Részletesebb villanyszerelési tájékoztatás a 

választott és alkalmazott kályhatípus beépítési és használati útmutatójában 

található. 

2.3.1.. Harvia Griffin CG170 vezérlőegység 

Cserélje ki a CG170 vezérlőegységben levő földelés csatlakozót az LTY17C 

teljesítményfokozóhoz mellékelt kiegészítő kapocsléccel. A kiegészítő 

kapocslécnek a tápegységbe való csatlakoztatása a 8. ábrán látható. 

2.3.2. Harvia Xenio Combi CX110C vezérlőegység 

Csatlakoztassa az LTY17C teljesítményfokozóhoz mellékelt kiegészítő 

kapocslécet a CX110C tápegységhez. A kiegészítő kapocslécnek a 

tápegységbe való csatlakoztatása a 9. ábrán látható. 

2.3.3. Harvia C105S Logix vezérlőegység 

Az LTY17C teljesítményfokozóhoz mellékelt kiegészítő kapocsléc a C105S 

Logix vezérlőegységhez nem használatos. Lásd 11. ábra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   8. ábra: A kiegészítő kapocsléc csatlakoztatása a CG170 vezérlőegységhez 
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   7. ábra: LTY17 teljesítménynövelő csatlakoztatása a C90 vezérlőegységhez                                 9. ábra: A kiegészítő kapocsléc csatlakoztatása a CX110C vezérlőegységhez 
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10. ábra: LTY17C teljesítménynövelő csatlakoztatása a CG170C / CX110C vezérlőegységhez                            11. ábra: LTY17C teljesítménynövelő csatlakoztatása a C105S vezérlőegységhez 
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3. CSEREALKATRÉSZEK 

 
 

 

 

1 2   3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Relé ZSL-760 

2 Kapcsoló ZSK-778 

3 LTY párhuzamosan csatlakoztatott szenzor WX314 
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